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3 Overzicht en gegevens
3.1 Technische gegevens HKS 5

Transportafmetingen

Lengte 6.000 mm
Breedte 2.500 mm
Hoogte 2.500 mm
Zeefdek

Lengte 4.600 mm
Breedte 1.200 mm
Doorvoercapaciteit 40-80 m?d/u
Zeefoppervlak 55 m2
Zeeffractie Fijn 15-20 mm
Zeeffractie Grof 100-150 mm
Aantal motoren / fabrikant / model 3/SEW / KA67DRE 132M4
Vermogen Telkens 5,5 kW
Toerental zeefdek fijn ~160-330 t./min
Toerental zeefdek grof ~80-220 t./min
Transportband onder het zeefdek  Band in lengterichting

Lengte (asafstand) 3.160 mm
Breedte 1.340 mm
Platte band zonder meenemers ja
Fabrikant van de aandrijving/type Rulmeca / 220M-D216
Vermogen 4,0 kW
Transportsnelheid Instelbaar ~1,25 m/sec
Transportband fijne fractie Hydraulisch inklapbaar
Lengte (asafstand) 5.800 mm
Breedte 1.000 mm
Vlak met T-meenemers ja
Fabrikant van de aandrijving/type Rulmeca / 220H-D216
Vermogen 55 kW
Transportsnelheid Instelbaar 2,0 m/sec
Transportband zeefresten Hydraulisch inklapbaar
Lengte (asafstand) 4.030 mm
Breedte 1.340 mm
met trogstellen en V-meenemers ja
Fabrikant van de aandrijving/type Rulmeca / 220M-D216
Vermogen 3,0 kW
Transportsnelheid Instelbaar ~2,5 m/sec
Gewichten

Totaal gewicht kg

Informatie over lawaai
Geluidsdrukniveau Lp max.
Hydraulische installatie
Fabrikant / type

Olie vulhoeveelheid

Bondioli / PPC-E150 AC343S3-AG3
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Maattekening (transportafmetingen)
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3.3 Overzicht van machine

3.3.9

3.3.10

3.3.1

3.3.2

3.3.11

3.3.17

3.3.16

3.3.15
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3.3.1 Haakliftframe en neerklapbare
adapter om te manoeuvreren

3.3.2 Twee hydraulische steunvoeten
vooraan

3.3.3 Band voor fijne fractie met
verlenging, hydraulisch inklapbaar

3.3.4 Deur - toegang tot de dieseltank

3.3.5 Motoronderhoudsdeur met
koelluchtopeningen, dieselmotor
met generator in het frame
gemonteerd

3.3.6 3 hydraulische handkleppen voor
het in- en uitklappen van de
transportbanden

3.3.7 Onderhoudsdeur bij het zeefdek,
centrale smeerblokken

3.3.8 Zeefdek, naar keuze met rubberen
sterren van 55 mm of 110 mm.
Zeefdek wisselen met een kraan.

3.3.9 Instelbare invoer- en verdeelglijgoot
boven het zeefdek

3.3.10 Onderhoudsdeur bij het zeefdek,

centrale smeerblokken

Aanwijzing met betrekking tot de
accuscheidingsschakelaar

In de motorruimte bevindt er zich een
accuscheidingsschakelaar om de accu bij
onderhoudswerkzaamheden of
herstellingen van de stroomkring te
scheiden.

Op de motoronderhoudsklep zit er een
signalisatieplaatje 3.3.20 waar de
accuscheidingsschakelaar zich bevindt.

Wanneer de handgreep van de
accuscheidingsschakelaar loodrecht staat,
zoals in afbeelding 3.3.21, is de schakelaar
gesloten. Wanneer de handgreep
horizontaal staat, is de schakelaar
geopend.
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3.3.11

3.3.12

3.3.13

3.3.14

3.3.15

3.3.16

3.3.17

3.3.18

3.3.19

Looprollen voor het neerzetten met
de haaklift of voor het
manoeuvreren.

Twee hydraulische steunvoeten
achteraan

Onderhoudsdeur aan de
dieselmotor, hydraulische pomp,
hydraulische handpomp en 400V-
stopcontact

Bedieningsconsole en contactslot
van de dieselmotor,
motorregelmodule met display

Hydraulische tweewegsklep en vier
afsluitkranen voor de steunvoeten

Onderhoudsdeur van de band voor
fijne fractie

Onderhoudsdeur aan zeefdek 3 met
aandrijfmotoren 3, centrale
smeerblokken

Onderhoudsdeur aan zeefdek 2+1
met aandrijfmotoren 2+1, centrale
smeerblokken

Band voor zeefresten met
bandverlenging, hydraulisch
inklapbaar

3.3.20

3.3.21
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3.4 Bedieningsconsole | 34-2

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10
3.4.11
3.4.12

3.4.13

3.4.1

3.4.12

3.4.3

3.4.4
34.5
| o = 3.4.6
‘" 00®
‘00O . .— 3.4.10
S0
00
& 3.4.9
3.4.8
3.4.11
3.4.13

Motorregelmodule met display

Aan-Uit-schakelaar band voor fijne fractie

Aan/uit-schakelaar band voor zeefresten en band in lengterichting onder het zeefdek

Keuzeschakelaar zeefdek 1: aan, uit en omkeren

Keuzeschakelaar zeefdek 2: aan, uit en omkeren

Keuzeschakelaar zeefdek 3: aan, uit en omkeren

Keuzeschakelaar: netspanningsbedrijf of generatorbedrijf

Reset-drukschakelaar, moet na elke noodstop geactiveerd worden.

Keuzeschakelaar: automatische of handmatige werking

Aan/uit-schakelaar voor de automatische werking

Startknop voor de dieselmotor

Sleutelschakelaar met aan/uit-functie voor de installatiebesturing

Hoofdschakelaar installatie
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Werking motorregelmodule

Dit regelapparaat heeft 6 functietoetsen F1 tot F6.

Met de regeltoetsen kan men in het display aanpassingen
doorvoeren, gebruik hiervoor de pijltoetsen:

« = naar links, P = naar rechts,

V¥ =verlagen en A = verhogen.

Bovendien zijn er de toetsen "esc" en "ok", om

foutmeldingen (*) te wissen nadat deze zijn voorgekomen.

(*) Details volgen in hoofdstuk 6.
Daguren terug op nul zetten
F1gedurende 5 seconden ingedrukt houden.

Na het starten van de dieselmotor verschijnt de
volgende weergave (is bovendien de weergave bij F1):
Toerental van de dieselmotor in omwentelingen per

minuut
Tankniveau in procent
Totaal bedrijfsuren en daguren

Functies van de overige functietoetsen

F2Bij het indrukken van deze functietoets verschijnt
het volgende op het display:
Oliedruk van de dieselmotor in bar
Koelvloeistoftemperatuur in °C
Volgende onderhoud over x uur

F3Bij het indrukken van deze functietoets verschijnt het
volgende op het display:
Stroomopname van de drie zeefdekken in ampere

3.4.1

Toerental

1500 tr/min

Tank

33%

Bedrijfsuren

Daguren

h

m

Motoroliedruk

6,5 bar

Koelmiddel

90°C

Service binnen

333 h

Toerentallen van de drie zeefdekken in %

VA

Toerental in omwentelingen per minuut

Zeefdek 1

Zeefdek 2

Zeefdek 3

Wanneer in deze weergave op de pijltoets A

55A 54A

53A

gedrukt wordt, wordt het toerental van zeefdek 1

60 % 55%

50%

verhoogd.

200 195

190

Wanneer in deze weergave op de pijltoets ¥
gedrukt wordt, wordt het toerental van zeefdek 1
verlaagd.

Wanneer in dit display op de pijltoets P gedrukt
wordt, verplaatst de dubbele pijl zich naar zeefdek 2
en bij herhaald indrukken naar zeefdek 3.

Met de pijltoets A kan het toerental van de
zeefdekken 2 + 3 verhoogd worden. Met de
pijltoets W wordt ook hier het toerental verlaagd.
Met de pijltoets d verplaatst de dubbele pijl zich
terug naar zeefdek 2 of 1.

F4 Bij het indrukken van deze functietoets
verschijnt het volgende op het display:
Stroomopname van de drie transportbanden in

ampere

VA

Transportsnelheid van de drie transportbanden
in %

Band in
lengterichting

zeefrest

fijne fractie

Ook hier kan met de pijltoetsen P (naar rechts)

55A

54A

53A

en d(naar links) van transportband naar

60 %

55%

50%

transportband gewisseld worden.

Met de pijltoets A kan de transportsnelheid
worden verhoogd en met de pijltoets ¥ kan de
transportsnelheid worden verlaagd.

F5 Deze toets is niet toegewezen. Geen functie.
F6 Deze toets is niet toegewezen. Geen functie.
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De dieselmotor starten

3.4.3

3.4.2

241 | — R
®o
oo
oo

3.4.12 ! 3.4.7
3.4.11

Voor het generatorbedrijf moet eerst de
dieselmotor gestart worden.

Zet hiervoor eerst hoofdschakelaar 3.4.13
op 1 (AAN).

Schakel vervolgens keuzeschakelaar 3.4.7
om naar generatorbedrijf.

Zet nu de sleutelschakelaar 3.4.12 op 1.
Hierdoor worden ook de
brandstoftoevoerpompen van de
dieselmotor ingeschakeld.

Start de dieselmotor door de startknop
3.4.11 in te drukken.

Laat de dieselmotor voor het begin van het
zeven ca. 3 minuten zonder belasting
draaien.
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3.5 Handkleppen hydraulica:
Transportbanden

Om de hydraulische installatie te gebruiken moet
de zeefinstallatie eerst van stroom worden voorzien
of moet de dieselmotor (generator) draaien.

De toewijzing van de drie handkleppen: 3.5.4

3.5.5

3.5.1
3.5.3
3.5.2
3.5.1 Handklep, verlenging van band voor fijne fractie uit— en inklappen
3.5.2 Handklep, frame van band voor fijne fractie uit— en inklappen
3.5.3 Handklep, zeefresttransportband uit- en inklappen (bandbeveiliging in acht nemen)
3.5.4 Drukschakelaar, indrukken en ingedrukt houden om de hydraulische pomp in te
schakelen.
3.5.5 Noodstop schakelaar
Opgelet!

Schakel voor het bedienen van de handkleppen altijd eerst de hydraulische
pomp in.

Het is verboden zich in het zwenkbereik van de transportbanden te
bevinden, wanneer deze uitgekiapt of ingeklapt worden!

Klap bij de band voor fijne fractie altiid eerst de bandverlenging (handklep
3.5.1) uit, resp. in.

Bij het inklappen van de transportbanden eerst de glijgoot (zie hoofdstuk
3.7) inklappen!
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3.6 Handkleppen en afsluitkranen:
steunvoeten

Om de hydraulische installatie te gebruiken moet
de zeefinstallatie eerst van stroom worden voorzien
of moet de dieselmotor draaien. Schakel bovendien
de hydraulische pomp in (zie hoofdstuk 3.5)
wanneer de handkleppen bediend moeten worden.

3.6.1Met deze handklep worden de voetsteunen
links van de operator, bij de
materiaalafvoerzijde, uit- resp.
ingeschoven.

3.6.2Met deze handklep worden de voetsteunen
rechts van de operator, bij de
materiaalaanvoerzijde, uit- resp.
ingeschoven.

3.6.2

Met de vier afsluitkranen moeten de voetsteunen
na het uitschuiven geborgd worden zodat ze
door de trillingen niet terug inschuiven.
Draai hiervoor de vier handgrepen naar links
(pijl).-

e Voetsteunen afzonderlijk uit- of inschuiven 3.6.3 3.6.5

Bij oneffen terreinen kan het nodig zijn om
afzonderlijke voetsteunen verder uit- of in te
schuiven. De zeefinstallatie moet altijd bij
benadering horizontaal staan.

Open hiervoor telkens de
afsluitkraan/afsluitkranen van de voetsteun(en)
die bewogen moet(en) worden.

Bedien bovendien de betreffende handklep 3.6.1
(voetsteunen links van de operator) of de
handklep 3.6.2 (voetsteunen rechts van de
operator) net zo lang tot de zeefinstallatie
horizontaal op alle vier de voetsteunen staat.
Sluit tot slot de afsluitkraan/afsluitkranen.

Toewijzing van de afsluitkranen:

3.6.3 en 3.6.4 zijn de afsluitkranen voor de
voorste voetsteunen (links van de operator).
Deze beide kleppen zijn verbonden met de
handklep 3.6.1.

3.6.5 en 3.6.6 zijn de afsluitkranen voor de
achterste voetsteunen (rechts van de operator).
Deze beide kleppen zijn verbonden met de
handklep 3.6.2. 3.6.4 3.6.6
De afsluitkranen 3.6.3 en 3.6.5 zijn telkens voor
de linkse voetsteunen (in transportrichting van
het materiaal) en de afsluitkranen 3.6.4 en 3.6.6
voor beide rechtse voetsteunen.

Wanneer de handgrepen horizontaal staan zoals
boven in de afbeelding zichtbaar, zijn de kranen
gesloten.

Wanneer de handgrepen verticaal staan
(onderaan in de afbeelding), zijn de kranen
geopend.

Om de voetsteunen afzonderlijk te bewegen, zie
volgende pagina.
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e Voetsteunen afzonderlijk uit- of inschuiven

Wanneer slechts één afsluitkraan geopend
wordt, schuift alleen de overeenstemmende
voetsteun in of uit wanneer de betreffende
handklep bediend wordt.

Men kan ook twee afsluitkranen van de
voetsteunen vooraan en achteraan openen om
deze in- of uit te schuiven wanneer de
zeefinstallatie zijdelings (in transportrichting)
scheef staat. Dan moeten ook beide
handkleppen bediend worden.

Opgelet!

Sluit bij het bedrijf van de zeefinstallatie altijd de
afsluitkranen.

Leg geen stenen platen onder de voetsteunen.
Gebruik indien dit nodig is alleen houtblokken.
Richt de zeefinstallatie zowel in de lengte als dwars
horizontaal uit.

Aanwijzing:

Ook deze hydraulische functies kunnen alleen
bediend worden wanneer de zeefinstallatie van
stroom wordt voorzien en de hydraulische pomp
ingeschakeld is.
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3.7 Instelbare glijgoot

De invoerglijgoot moet voor het transport volledig
worden neergeklapt (in de richting van de pijl [blauwe
pijl]) en moet voor het inklappen van de
transportbanden in de transportstand (helemaal viak)
worden gebracht.

Tijdens de werking moet de glijgoot worden opgericht
en kan in zijn positie steiler of vlakker worden ingesteld
(groene pijl).

Met de positie van de glijgoot kan de
materiaalverdeling op het zeefdek 3 worden
geoptimaliseerd (zie hoofdstuk 4.5).

Opgelet!
Bij deze activiteit is een klimhulpmiddel vereist. Deze moet
veilig en toegelaten zijn!
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3.8 Deurbeveiligingen en
noodstopschakelaars

e Onderhoudsdeuren

Elk van deze deuren is voorzien van een
veiligheidsschakelaar 3.7.1. Wanneer er deuren
worden geopend, terwijl de installatie draait,
volgt er automatisch een nooduitschakeling.

Aanwijzing:

Het openen van één van de onderhoudsdeuren
van de machine tijdens de werking heeft dezelfde
gevolgen als het indrukken van een
noodstopschakelaar.

Opgelet!

De zijdelingse onderhoudskleppen zijn uitgerust
met gasveren die zowel bij het openen als het
sluiten met kracht op de deuren inwerken.

Houd de onderhoudskleppen bij het openen resp.
sluiten in ieder geval met beide handen vast.
Anders bestaat er gevaar dat de deur
ongecontroleerd openslaat resp. ongecontroleerd
dichtslaat.

Beveilig alle geopende onderhoudsdeuren
steeds mechanisch tegen dichtslaan.

¢ Noodstopschakelaar

Op de installatie staan aan beide zijden in totaal
vier noodstopschakelaars.

Ze worden geactiveerd door ze naar beneden te
drukken en schakelen de machine volledig uit.

Het opnieuw in bedrijf nemen van de zeefmachine
is pas mogelijk nadat de resetknop 3.4.8 (hoofdstuk
3.4) op de bedieningsconsole geactiveerd werd.

De noodstopschakelaars moeten bovendien na het
indrukken terug naar de uitgangspositie worden
gebracht door de rode kap 3.8.2 naar links te
draaien.
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3.9 Aanlevering

Controleer na de levering van de installatie of
deze juist en volledig en volgens de
leveringsbon gebeurd is. Controleer de
zeefmachine op eventuele transportschade.

Aanwijzing:

Verkeerde hoeveelheden of transportschade
kunnen alleen via de transportverzekering worden
afgewikkeld als de schade door de
expeditiechauffeur wordt bevestigd. Bovendien
moet de schade door beeldmateriaal worden
gedocumenteerd.
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4.1

Inbedrijfstelling

Opstellingsplaats / vrije ruimte rond de
machine / licht op de werkplek

Vergewis u er voor het opstellen van de
machine van dat de grond genoeg
draagvermogen bezit. Dit geldt in het bijzonder
bij aangevulde en onverharde ondergronden
(afvalstortplaatsen, composteringsinstallaties).
Het is verboden de machine op een losse
ondergrond op te stellen.

De machine kan omvallen.

Opgelet!

Leg geen stenen of stenen platen onder de
voetsteunen. Gebruik indien dit nodig is alleen
houtblokken.

Zorg ervoor dat er zich in de nabije omgeving
van de machine geen hinderlijke vreemde
voorwerpen bevinden en dat alle onderdelen
van de machine te allen tijde vrij toegankelijk
zijn.
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¢ Veiligheidsafstanden

Rond de installatie moet een
veiligheidszone van 3 meter worden
aangehouden. Dit veiligheidsbereik is op
de onderstaande schets gearceerd.

In deze zones mogen zich tijdens de
werking van de installatie geen personen
bevinden, behalve de operator
(laadschopchauffeur) zelf.

In het gearceerde gebied (3 meter rond de
volledige machine) moeten alle personen
een veiligheidshelm dragen.
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e Werking bij onvoldoende licht

Het bedrijf van de installatie is verboden bij
onvoldoende licht.
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4.2 Controle-en
onderhoudswerkzaamheden
voor inbedrijfstelling

Voor de dagelijkse inbedrijfstelling of voor de
inbedrijfstelling na een reparatie moeten
belangrijke onderhouds- en
controlewerkzaamheden worden uitgevoerd.
Deze worden afzonderlijk beschreven bij
onderhoud en service. Zorg ervoor dat deze
werken zorgvuldig worden uitgevoerd.

Hydraulische installatie Zeefdekken
e Hydraulisch oliepeil controleren, indien * %ﬁtﬁ%%?gﬁ en vreemde voorwerpen
nodig hydraulische olie (specificatie in |
hoofdstuk 5.4) bijvullen. e Aanklevend materiaal verwijderen.

Elektrotechniek/besturing Invoerglijgoot
Noodstopfuncti I .
* codstopfuncties controleren Staat deze in bedrijfsstand en is deze

Transportbanden vrij van vastklevend materiaal?
* Bandspanning en rechte loop Smering
controleren, zo nodig bijspannen. e Controleer of de smering van de

machine volgens de smeermiddeltabel

e Controleren of er zich vreemde Lo
is uitgevoerd.

voorwerpen op of in de transportbanden
bevinden, deze indien nodig
verwijderen.

e Reinig de bandafstrijker op de
transportband onder het zeefdek en
controleer de instelling.

Aanwijzing:
Details over de instelwerkzaamheden vindt u
terug in hoofdstuk 5.10.

Opgelet!

Onderhouds- en controlewerkzaamheden mogen alleen
worden uitgevoerd als de machine is uitgeschakeld en
tegen onbevoegd opnieuw inschakelen is beveiligd.
Gedemonteerde veiligheidsinrichtingen moeten
onmiddellijk na afloop van de onderhouds- en
controlewerkzaamheden terug gemonteerd

worden. Alle deuren en onderhoudskleppen

moeten gesloten worden.
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4.3 Bedrijfsklaar maken 4.3.1

Aanwijzing:

Breng voorafgaand aan alle volgende werkzaamheden
de stroomvoorziening tot stand en schakel met
drukschakelaar 3.5.3 (zie hoofdstuk 3.5) de
hydraulische pomp in wanneer de handkleppen
bediend moeten worden.

Installatie opstellen en van stroom voorzien

Wanneer deze zeefinstallatie bedreven wordt met
stroom van het elektriciteitsnet moet de voedingskabel
aangesloten worden op de zeefmachine (stopcontact
4.3.1).

Om de HKS-5 te bedrijven met de
dieselmotor/generator moet de stroomkabel van de
generator in het stopcontact 4.3.1 gestoken worden.

3.5.1

Transportbanden naar werkpositie zwenken

Eerst de bandverlenging van de band voor fijne fractie
met de handklep 3.5.1 volledig uitzwenken (optillen).

Laat dan met de handklep 3.5.2 het bandframe van de
band voor fijne fractie zakken tot het bandframe in de
vangkabels hangt.

3.5.2

3.5.3

Om de zeefresttransportband uit te zwenken, moet
eerst de bandbeveiliging worden losgemaakt. De

4.3.2

handgreep 4.3.2 die op de figuur te zien is horizontaal
optillen en de borghaak 4.3.3 uit de
transportbeveiliging zwenken door deze naar rechts te
draaien.

Het bandframe nu met de handklep 3.5.3 laten zakken

tot de transportband zijn werkpositie bereikt heeft. De
bandverlenging wordt automatisch mee uitgeklapt.
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Storthoogte zeefresttransportband veranderen

Wanneer een lagere storthoogte van de
zeefresttransportband gewenst is, gebeurt de
wijziging aan het schuifframe 4.3.4 door versteken
van de pen (lengte veranderen).

In het normale geval bevindt de borgpen 4.3.5
zich in gat 1, zoals te zien is op de afbeelding.
Om dit te veranderen moet de
zeefresttransportband omhoog worden geklapt in
de transportstand (bijna loodrecht). In die positie
kan dan aan beide zijden de borgpen 4.3.5
worden uitgetrokken (de bedieningshendels staan
dan horizontaal).

Nu moet men het bandframe iets laten zakken in
de richting van de werkpositie. Verzet dan beide
bedieningshendels van de borgpennen (nu
verticaal) en laat het bandframe verder zakken tot
beide borgpennen vastklikken in gat 2.

Wanneer een nog vlakkere positie moet worden
gekozen, ga dan te werk zoals eerder beschreven
en verkort de schuifstang zo ver tot de
borgpennen in gat 3 vastklikken.

Opgelet!

Wanneer de borgpennen zich in gat 2 of 3 bevinden,
mag het bandframe van de zeefresttransportband niet
volledig tegen de zeefmachine worden gekanteld (in
de transportstand).

Hierdoor wordt het schuifframe of de hydraulische
cilinder beschadigd.

33
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¢ Invoerglijgoot naar de werkpositie zwenken

De glijgoot was voor het transport neergeklapt.
Richt deze nu op en stel deze met de
instelinrichting zodanig in dat de glijgoot zich in
een hoek van ca. 45 graden ten opzichte van de
installatie bevindt (zie afbeelding rechts).

Zowel de positie (groene pijl) alsook de hoek
(blauwe pijl) van de glijgoot kunnen worden
veranderd.

Opgelet!
Bij deze activiteit is een klimhulpmiddel vereist. Deze moet
veilig en toegelaten zijn!

e Materiaaltoevoer

Het toegevoerde materiaal zou in het midden op
de glijgoot moeten neerkomen en van daaruit
gelijkmatig op het zeefdek moeten glijden.
Hiervoor moeten de zeefmachine en de
toevoerband zo ten opzichte van elkaar worden
uitgericht dat het van de transportband afkomstige
materiaal in het midden op de glijgoot van de HKS-
zeefmachine neerkomt.
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automatische werking

3.4.2

3.4.1

3.4.12

3.4.11

e De zeefmachine starten

Bepaal eerst de stroomvoorziening, waarbij de
schakelaar 3.4.7 in netbedrijf of
generatorbedrijf geschakeld wordt.

Breng dan de externe of de van de generator
afkomstige stroomvoorziening tot stand
overeenkomstig hoofdstuk 4.3. Start de
dieselmotor bij generatorbedrijf
overeenkomstig hoofdstuk 3.4.

> Schakel de keuzeschakelaar 3.4.9 om
naar automatische werking.

» Zet de aan/uit-schakelaar 3.4.10 op 1
(aan). De zeefmachine start in
automatische modus.

Opmerking:

De installatie beschikt over een geintegreerde
besturing voor het starten, resp. stoppen van alle
systemen.

Na de start in de modus ,AUTO" starten eerst
de afvoertransportbanden.

Enkele seconden later volgt de band in
lengterichting onder het zeefdek.

Pas daarna starten de drie zeefdeksegmenten
één voor één. Hierbij weerklinkt een
waarschuwingssignaal.

e Wanneer alle systemen gestart zijn, kan er
materiaal toegevoerd worden. Met de
toerentalregeling op de besturingsmodule
3.4.1 kan de zeeffractie bovendien
geoptimaliseerd worden.

Details volgen in paragraaf 4.5.
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Machinefuncties afzonderlijk manueel
inschakelen

Aanwijzing:

Deze functie (handmatig) dient uitsluitend
voor het controleren of testen van
afzonderlijke systemen. Het is echter ook
mogelijk om na een
storing/zeefdekblokkage de zeefdekken vrij
te maken.

De schakelaars voor de handmatige
werking zijn de schakelaars met de cijfers

Opgelet!

Vooraleer de machinefuncties
ingeschakeld worden, moet er worden
verzekerd dat er zich niemand in de
gevarenzone van de machine bevindt.

3.4.2 tot 3.4.6.

3.4.3
3.4.5
3.4.2
—— 3.4.6
999
341 | — SN
YY)
g g g 3.4.10
3.4.7 3.4.9
3.4.12 3.4.8
3.4.11
De band voor fijne fractie, schakelaar
3.4.2, de band voor zeefresten en de band 3.4.13

in lengterichting met schakelaar 3.4.3,
kunnen op elk ogenblik ingeschakeld
worden.

De zeefdekken mogen alleen
ingeschakeld worden wanneer er geen
materiaal op ligt.

Bij zeefdekken waarop materiaal ligt moet
rekening gehouden worden met het
volgende:

1) Alle transportbanden inschakelen.

2) Eerst zeefdek 1 (schakelaar 3.4.4)
inschakelen, in transportrichting
gezien is dit het laatste, bij de band
voor zeefresten.

3) Dan zeefdek 2 (schakelaar 3.4.5)
inschakelen, dit is het middelste
zeefdek.

4) Als laatste zeefdek 3 (schakelaar
3.4.6) inschakelen.
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4.5 Optimalisatie in de automatische werking

De machine biedt de mogelijkheid om door
verschillende instelopties zo goed mogelijk op de
verschillende eigenschappen van het te zeven
materiaal (bijv. vochtigheid, specifiek gewicht, vetheid)

. 3.4.1

in te gaan. Dit gebeurt door de onderstaand g ©o
beschreven optimalisaties in het bedrijf: dd
000
e Toerental van het zeefdek instellen
Door de toets F3 in te drukken verschijnt VA
volgende weergave op het display 3.4.1. Zeefdek 1 Zeefdek 2 Zeefdek 3
0,0A 0,0A 0,0A
De dubbele pijl ¥ A staat in het veld van 61 % 60 % 59 %,
zeefdek 1. 100 a0 80
Door te drukken op de pijltoets ¥ wordt het

toerental verlaagd.
Door te drukken op de pijltoets A wordt het
toerental verhoogd.

Druk op de pijltoets » om de dubbele pijl ¥ A naar
zeefdek 2 of 3 te verplaatsen.

Hier wordt net als bij zeefdek 1 door het indrukken van de
pijltoets ¥ het toerental verlaagd en met de pijltoets A het
toerental verhoogd.

Wanneer men de toerentallen van de zeefdekken aanpast,
moet erop worden gelet dat het zeefdek 1, dat het
materiaal op de afvoertransportband "zeefresten"
overdraagt, altijd iets sneller moet draaien dan de andere
zeefdekken om verstoppingen te voorkomen.

Aanwijzing 1:

Bij een groter toerental van de zeefdekken, wordt de zeeffractie
fijner.

Bij een kleiner toerental wordt de zeeffractie grover.

Aanwijzing 2:

In de transportrichting moet er bij verschillende toerentallen van
de zeefdeksecties op worden gelet dat geen verstoppingen
optreden. In transportrichting gezien moeten de volgende
zeefdeksecties steeds sneller draaien.

Aanwijzing 3:

In de zeefdekbesturing van de HKS is een bewaking
ingebouwd die de zeefmachine automatisch uitschakelt in geval
van overbelasting van het zeefdek.

Aanwijzing 4:

De installatiebesturing herkent via de stopcontacten op de
motorreductoren of het fijnzeefdek (toerentallen van 160-330
min') gemonteerd is, dan wel het grofzeefdek (toerentallen
van 80-220 min?).

Meer details over storingen en storingsmeldingen
volgen in hoofdstuk 6.
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¢ Instelhoek en positie van de instelbare glijgoot

De glijgoot kan, zoals reeds beschreven,
meermaals worden versteld.

» Door de positie van de glijgoot (groene
pijl) te veranderen, kan de glijgoot dichter
bij / verder van de toevoertransportband
worden gepositioneerd.

Zo kan de beste positie worden gevonden,
opdat het materiaal zo breed en gelijkmatig
mogelijk op het zeefdek verdeeld wordt.

» Door de instelhoek (blauwe pijl) te
veranderen, kan de materiaalverdeling
bovendien worden geoptimaliseerd.

Opgelet!
Bij deze activiteit is een klimhulpmiddel vereist. Deze moet
veilig en toegelaten zijn!

¢ De toerentalregeling van de transportbanden
instellen

Door de toets F4 in te drukken verschijnt deze
weergave op het display.
Wanneer de dubbele pijl zoals in de afbeelding rechts

bij de band in lengterichting staat, kan men de VA

transportsnelheid verlagen door op de pijltoets ¥ te Band in zeefrest fijne fractie

drukken. lengtericht

Door op de pijltoets A te drukken, wordt de ing

transportsnelheid verhoogd. 55A 54 A 53A
Aanwijzing: 60 % 55% 50%

Het materiaal moet vanaf de band in lengterichting bij
benadering in het midden op de band voor fijne fractie
worden overgedragen.

Met de pijltoets P kan men de dubbele pijl naar rechts
verschuiven, naar de band voor zeefresten en de band
voor fijne fractie. Met de pijltoets « wordt de dubbele
pijl naar links verschoven.

Het veranderen van de transportsnelheid is identiek bij
alle drie de transportbanden.

A= sneller

V¥=Ilangzamer

Opmerking band voor zeefresten:
Wanneer het materiaal op de transportband opvallend
terugrolt, is de transportsnelheid te hoog.

Opmerking band voor fijne fractie:

Met een toenemende transportsnelheid wordt de
kogelbaan van het materiaal vergroot. Bij een lager
toerental wordt de kogelbaan verkleind.
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4.6 Zeefdekken omkeren

De drie schakelaars 3.4.2 tot 3.4.4 hebben

telkens drie schakelposities.

0 = uitgeschakeld

1 = ingeschakeld (draairichting in

transportrichting)

rev = omkeren (draairichting tegen de
transportrichting in)

Wanneer een zeefdek plots blijft staan wordt de
zeefinstallatie automatisch uitgeschakeld. (*)

Wij raden dan het volgende aan:

- De zeefinstallatie omschakelen naar
handmatige werking.

- Wanneer de zeefinstallatie op de
uitgeschoven voetsteunen staat, deze indien
mogelijk laten zakken.

- Het zeefdek optisch controleren en de
storingsoorzaak verhelpen.

- Ofwel de zeefdekken grof reinigen om de
storingsoorzaak te herkennen en te
verhelpen.

- Ofwel door het indrukken van de drie
schakelaars 3.4.4. tot 3.4.6 de zeefdekken
afzonderlijk na elkaar maximaal gedurende
5 seconden in de schakelpositie "rev" zetten.
De zeefdekken draaien tegen de
transportrichting in.

- De transportbanden inschakelen
(3.4.2+3.4.3).

- Alle drie de zeefdekken (3.4.4 tot 3.3.6)
afzonderlijk na elkaar leeg laten draaien
(schakelpositie 1).

- De installatie stoppen, de steunvoeten terug
uitschuiven, de zeefinstallatie terug
omschakelen naar automatische werking en
de zeefwerken verderzetten.

3.4.4
Aanwijzing 1: 3.4.2
De foutmelding (*) in het i 3.4.5
display uitlezen. Details
hierover in hoofdstuk 6.
3.4.6
Aanwijzing 2: 3.4.1
Indien het zeefdek niet
vrijgemaakt kan worden met 3.4.10
behulp van de
motorreductoren, de storing
mechanisch verhelpen. Details
volgen in hoofdstuk 6.
3.4.12
3.4.11
34.13
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4.7 Machine uitzetten

¢ Machinefuncties uitzetten

Aanwijzing:

Laat de zeefmachine eerst volledig leeg draaien.

Zet de aan/uit-schakelaar 3.4.10 op 0 (uit).

De machinefuncties schakelen met vertraging

allemaal na elkaar uit. Hierbij weerklinkt een

waarschuwingstoon.
Uitschakelvolgorde:

Eerst zeefdek 3, dan volgen zeefdek 2 en 1.

Dan stoppen de band in lengterichting en de
band voor zeefresten. Als laatste stopt de
band voor fijne fractie.
Zet vervolgens de sleutelschakelaar 3.4.12 op
0 en verwijder de sleutel. Hierdoor wordt ook

de dieselmotor uitgeschakeld.

Zet tot slot de hoofdschakelaar 3.4.13 op 0

(OFF) en sluit de bedieningsconsole af.

3.4.1

3.4.12

3.4.3

3.4.2

|

e M

20

3.4.7

N

3.4.11
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4.8 Ongewenste ophopingen van materiaal
tijdens de werking

Wanneer er zich materiaal tijdens de werking van
de HKS onder de transportbanden zou afzetten,
dan moet dit materiaal regelmatig worden
verwijderd, zodra dit een hoogte bereikt heeft
zoals voorgesteld op de onderstaande schetsen.

Voorbeeld band voor fijne fractie:

Voorbeeld zeefresttransportband:
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5 Onderhoud en service

5.1 Algemeen

Om een lange gebruiksduur van de machine te
waarborgen, zijn enkele terugkerende
onderhouds- en servicewerkzaamheden nodig.
Deze onderhouds- en servicewerkzaamheden
moeten in de voorgeschreven cycli worden
uitgevoerd. De werken moeten door
competente en deskundige medewerkers
worden uitgevoerd.

Gebruik altijd originele reserve- en
slijtonderdelen.

Volg bij onderhouds- en serviceactiviteiten de
veiligheidsaanwijzingen van hoofdstuk 2 op.

Opgelet!

De machine moet bij onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden volledig zijn
uitgeschakeld en tegen onverwacht opnieuw
inschakelen worden beveiligd. Verwijder hiervoor
de sleutel uit het contact en sluit de
bedieningsconsole af!
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5.2 Onderhoudsoverzicht

Onderhoudsintervallen volgens bedrijfsuren (u)
of volgens tijdsintervallen

Hoofdstuk
Dagelijks voor
inbedrijfstelling
Na de eerste 50
Eens per 50 u.
Eens per 500 u.
Eens per 1000
u.

Eens per 12
maanden

Dieselmotor en generator

Ventilatierooster motorruimte en generator reinigen’. |
Motorolie verversen en oliefilter vervangen | |
Motoroliepeil controleren, zo nodig bijvullen

Koelvloeistofpeil controleren, zo nodig bijvullen

Koelvloeistofconcentratie controleren, indien nodig
aanvullen - zie handboek van de motorfabrikant.

Koelvloeistof verversen [ |

Slangen van het motorkoelsysteem op dichtheid
controleren.

Aanzuigrooster motorkoeler reinigen.’

Lamellen van de motorkoeler reinigen'.

Onderhoudsindicatie van luchtfilter controleren

Luchtfilter hoofdpatronen reinigen'’? |
Luchtfilter hoofdpatronen vernieuwen®

Luchtfilter veiligheidspatronen vernieuwen®

Brandstofstand controleren, zo nodig bijvullen

Brandstof watervoorafscheider controleren

Waterafscheider controleren, indien nodig water -
aflaten.

Brandstof hoofdfilter vernieuwen |

Het vloeistofpeil van de accu controleren, indien
nodig uitsluitend gedestilleerd water bijvullen

Zuurconcentratie in de accu controleren. [ |

Klepspeling controleren, zo nodig bijstellen u

Spanning en toestand van de aandrijfriem van de -
dynamo controleren

Zeefmachine volledig reinigen. |

' De gegevens gelden voor normaal bedrijf. Bij zeer stoffige of moeilijke bedrijfsomstandigheden
moeten de cycli naar behoefte worden verkort.
# Onderhoudsindicatie van luchtfilter daglijks controleren
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Hoofdstuk

o o c
sE ® 5 38
°3 3 8 82 ¢
Onderhoudsintervallen volgens bedrijfsuren (u) a 37;_' 5 1 1 1
of volgens tijdsintervallen =5 O 2 28 8 22
2T 3 a o o af
9 © . & & & .6S
0O Z5 W w wsweE
Motorreductoren
Aanzuigroosters voor de koellucht op de n
elektromotoren reinigen'.
Oliepeilcontrole in de tandwielkasten |

Volgens richtlijn van de fabrikant

Olieverversing in de tandwielkast SEW

Trommelmotoren in de transportbanden
Olielekken vaststellen, gebreken door de -
klantendienst laten verhelpen.

Olieverversing in de trommelmotoren Viallgrens Gl Vel el o S

Rulmeca
Transportbanden
Bandspanning en rechte loop controleren, zo nodig n
bijspannen.
Controleren of zich vreemde voorwerpen op de
transportbanden bevinden, deze zo nodig |
verwijderen
Afdichtingsrubber controleren, zo nodig vernieuwen
Smering algemeen
Scharnieren op de transportbanden
Zeefdek reinigen en smeren |
Zijwanden reinigen en vreemde voorwerpen n
verwijderen
Aanklevend en opliggend materiaal verwijderen |
Kettingen van de zeefdekaandrijving, vuil
verwijderen. |
Zeefdeklagering nasmeren met vet.
Kettingen op het zeefdek smeren met kettingspray |
Elektrotechniek/besturing
Sterkte van de zekeringen controleren in geval van -
schade
Noodstopfuncties controleren |
Kabels op beschadigingen controleren, zo nodig -
vernieuwen
Mechaniek
Alle schroefverbindingen aantrekken || ||

De gegevens gelden voor normaal bedrijf. Bij zeer stoffige of moeilijke bedrijfsomstandigheden
moeten de cycli naar behoefte worden verkort.
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Hoofdstuk

Onderhoudsintervallen volgens bedrijfsuren (u)
of volgens tijdsintervallen

Hydraulische installatie
Oliepeilcontrole in de olietank
Hydrauliekolieverversing
Luchtfiltersysteem op de schakelkast
Filtermatten in de schakelkast reinigen

Filtermatten in de schakelkast vervangen
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5.3 Deuren en bekledingen /
reinigingsvoorschriften

De machine moet in regelmatige intervallen
grondig worden gereinigd overeenkomstig
het onderhoudsschema in hoofdstuk 5.2.
Bij gebruik onder zeer moeilijke of stoffige
omstandigheden moeten de
reinigingsintervallen aan de vervuiling
worden aangepast, worden verkort.
Materialen als biocompost, gft-afval,
slakken en soortgelijke stoffen kunnen de
lak van de machine aantasten.

Om corrosieschade te voorkomen, moeten
aanhechtingen en ophopingen van deze
materialen direct na het afzeven van de
machine worden verwijderd.

Een direct bespuiten met een
hogedrukreiniger van schakelinstallaties,
wentellagerdichtingen, opgeplakte
waarschuwingsaanwijzingen en dergelijke
moet beslist worden voorkomen. Dit leidt tot
beschadiging van de onderdelen of
stickers.

Opgelet!

De machine en de onderdelen ervan mogen alleen
bij een uitgeschakelde en tegen ongewild opnieuw
inschakelen beveiligde machine worden gereinigd.
Let ook bij reinigings- en onderhoudswerkzaamheden
op de plaatselijke beveiligings- en
veiligheidsvoorschriften.

Nadat de volgende onderhoudsdeuren geopend
zijn, zijn er reinigingswerken binnenin de machine
mogelijk.

e Deur aan de bedieningsconsole

Deze deur is beveiligd met een slot (blauwe
pijl). Gebruik de bijgeleverde vierkantsleutel
om de sluitingen te openen.

Houd de deur tijdens de werking gesloten om
te vermijden dat de instellingen veranderd
worden door onbevoegden.
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e Belangrijke aanwijzing voor onderhoudsdeuren
aan de zijkant

De hierna beschreven onderhoudsdeuren aan
beide zijden van de installatie zijn allemaal van
binnen voorzien van een veiligheidsschakelaar
5.3.1.

Als één van de deuren geopend wordt,
wanneer de machine ingeschakeld is, wordt de
machine automatisch uitgeschakeld.

Om de machine dan terug in bedrijf te kunnen
nemen moet eerst de reset-knop op de
bedieningsconsole geactiveerd worden.

Opgelet!

De onderhoudsdeuren aan de zijkant zijn ook uitgerust
met gasveren die zowel bij het openen alsook bij het
sluiten een kracht laten inwerken op de deur.

Let er bij het openen of sluiten beslist op de deur met
beide handen vast te houden. Anders bestaat er gevaar
dat de deur ongecontroleerd openslaat resp.
ongecontroleerd dichtslaat.

Beveilig alle andere geopende deuren steeds
mechanisch tegen dichtslaan.

Aanwijzing:

In hoofdstuk 5.9 wordt de
deuroverbruggingsschakelaar uitgelegd. Wanneer
deze ingeschakeld werd, kan men de deuren ook
bij een ingeschakelde zeefmachine openen.

¢ Aandrijfkettingen van het zeefdek

De aandrijfkettingen reinigen en controleren cf.
onderhoudsplan. Wij raden aan de kettingen
na het beéindigen van het dagelijks werk in te
spuiten met kettingspray (specificatie in
hoofdstuk 5.4). Dan kan het smeermiddel 's
nachts in de scharnieren trekken en drogen.
Het vastkleven van stof wordt daardoor
verminderd.
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¢ Reinigingswerken in de schakelkasten

Alle elektrisch aangedreven zeefmachines
hebben geventileerde schakelkasten. In de
schakelkasten zijn ventilatoren gebouwd, zoals
op de figuur hiernaast.

5.3.2

Aan de buitenkant hebben deze schakelkasten
dan aanzuigroosters 5.3.2 waarachter ook
filtermatten 5.3.3 ingebouwd zijn.

Deze filtermatten 5.3.3 moeten eveneens

regelmatig worden uitgeblazen (alle 50
bedrijfsuren) en moeten na 500 bedrijfsuren

worden vervangen.

Om de filter te demonteren moet het rooster
5.3.4 met een schroevendraaier op plaats 5.3.4
worden ontgrendeld en weggenomen.

Hier zijn de verschillende bestelnummers van de
filters naar grootte gesorteerd.

Voor:

ventilator @ 100 mm 119 000 31
ventilator @ 200 mm 119 000 39
ventilator @ 250 mm 119 000 32
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5.4 Smeermiddelentabel en
vulhoeveelheden

Bouwgroep

Motorolie
dieselmotor
Hydraulische
installatie
Aandrijving van de
transportbanden
"onder zeefdek" en
"zeefresten"
Aandrijving van de
transportband ,fijne
fractie”

Aandrijving van het
zeefdek

Smeervet

Kettingsmeermiddel

Oliesoort

Olie voor licht lopende
motoren

Zinkvrije hydraulische HVLP-
olie

Tandwielolie
Zie handleiding van de firma
Rulmeca, model 220H/M

Tandwielolie
Zie handleiding van de firma
Rulmeca, model 220H/M

Tandwielolie
Zie handleiding van de firma
SEW, model KA67 DV

LG

Kettingspray voor hoge
prestaties

Opmerking met betrekking tot motorolie:

(*) De eerste vulling van de dieselmotor gebeurt met motorolie met viscositeitsklasse 10W-40. Hou bij

Specificatie

APl CH-4 — SAE15W 40
ACE E3/B4/B3/A3

DIN 51524 deel 3
ISO VG 46

Zie handleiding van de
firma Rulmeca

Zie handleiding van de
firma Rulmeca

Zie handleiding van de
firma SEW

Klasse 2

Terra Select-artikelnr.:
138 000 06

Vulhoeveelhe
id [

6,5

ca. 20

9,3

7,5

ca. 1,1

verhoogde of lagere omgevingstemperaturen bij het starten van de motor rekening met de
viscositeitsvoorschriften van de motorfabrikant en volg deze op.

Opgelet!

Vermijd het mengen van smeermiddelen.

Zorg ervoor dat verbruikte smeermiddelen op een
milieuvriendelijke wijze worden verwijderd.
Voorkom dat smeermiddelen uitiopen en in het
grondwater terechtkomen.

49



g Installatie HKS-5
@Terra Select

5.5 Overzicht van de smeerpunten op de
machine

e Het zeefdek heeft in totaal 4 centrale
smeerpunten (pijl) die via smeerleidingen alle
smeerpunten in het zeefdek voorzien van vet.
Smeer deze dagelijks telkens met ca. 30
slagen van een handvetpers.

e Afzonderlijke smeerpunten op de
afvoertransportbanden

alle 50 bedrijfsuren 1 slag per smeerpunt in de
kogelscharnieren van de hydraulische
cilinders van de bandverlenging in de band
voor fijne fractie. Telkens 2 smeernippels aan
beide zijden per bandverlenging.

e Aandrijfkettingen van het zeefdek

De aandrijfkettingen reinigen en controleren cf.
onderhoudsplan. Wij raden aan de kettingen
na het beéindigen van het dagelijks werk in te
spuiten met kettingspray (specificatie in
hoofdstuk 6.4). Dan kan het smeermiddel 's
nachts in de scharnieren trekken en drogen.
Het vastkleven van stof wordt daardoor
verminderd.
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5.6 Onderhoud dieselmotor

Opgelet!

Bij alle onderhoudswerken aan de dieselmotor
moet deze worden uitgeschakeld. Daarenboven
moet er op de temperaturen van de koelvloeistof
en de motorolie worden gelet om verbranding te
vermijden!

Aanwijzing:

Bij onderhoudswerken moet de
bedieningshandleiding van de motorfabrikant
altijd worden geraadpleegd.

Altijd aan beide kanten de
onderhoudskleppen van de motor openen
om voldoende licht in de motorruimte te
hebben.

e Luchtfilterinstallatie

Zij bepaalt de levensverwachting van de
dieselmotor.

Controleer dagelijks de onderhoudsindicatie
van de luchtfilter 5.6.1. Bij bijzonder stoffige
omgevingen ook meermaals per dag!

Bij verstopte filter verschijnt er een rode streep 5.6.1
op de indicatie.

De luchtfilterinstallatie moet dan onmiddellijk
worden gereinigd.

¢ Luchtfilter reinigen of vernieuwen

De dieselmotor uitschakelen.

De snelsluitingen op de luchtfilterbehuizing

losmaken en het deksel verwijderen. De

hoofdfilter wordt 5.6.2 dan zichtbaar.

Deze eruit trekken en het aanklevende stof

losmaken door met de hand te kloppen.

Het filterelement vervolgens van binnen

naar buiten uitblazen met perslucht.

Als het filterelement al 3 keer werd

gereinigd moet er een nieuw filterelement 5.6.2
gemonteerd worden. -
De gereinigde of nieuwe filter in de
luchtfilterbehuizing steken, de behuizing
met het deksel sluiten en de snelsluitingen
vervolgens weer sluiten.

Vervolgens de luchtfilteronderhoudindicatie
resetten door de resetknop bovenaan de
luchtfilteronderhoudindicatie in te drukken
(zie rode pijl).

De rode streep verdwijnt.

Bij aansluitend proefdraaien van de
dieselmotor controleren of de
onderhoudsindicatie van de luchtfilter weer
verandert.

Indien dit het geval is, zie volgende pagina:
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¢ Veiligheidselement vervangen

Als de onderhoudsindicatie van de
luchtfilter ondanks een gereinigde/nieuwe

hoofdfilter weer rood wordt, moet het 5.6.3
veiligheidselement 5.6.3 worden o
vernieuwd.

Zoals op de voorgaande pagina 5.6.2

beschreven, de hoofdfilter 5.6.2
verwijderen en bovendien het
veiligheidselement 5.6.3 eruit trekken. Dit
door een nieuw veiligheidselement
vervangen en de luchtfilter weer
completeren en afsluiten.

5.6.4

o Brandstoffilter

De dieselmotor heeft in totaal twee

brandstoffilters:

a) De hoofdfilter 5.6.4 met de
hoofdtoevoerpomp in de filtersokkel

b) De watervoorafscheider 5.6.5.

o De watervoorafscheider 5.6.5.

Dagelijks voor het starten van de dieselmotor
de motordeur aan de linkerkant in de
rijrichting openen en op het kijkglas 6.7.4
nakijken of er zich daar water verzameld
heeft. Op de watervoorafscheider staat
beneden een schroefventiel. Deze indien
nodig openen en de af te laten vloeistof 5.6.5
opvangen en milieuvriendelijk als afval
verwijderen.

¢ Hulptoevoerpomp

Door het contact in te schakelen — zie
hoofdstuk 3.4 — worden beide
brandstoftoevoerpompen 5.6.4 en 5.6.6
ingeschakeld zonder dat de dieselmotor
draait. Daardoor wordt de
brandstoffilterinstallatie automatisch
ontlucht.

Aanwijzing:

Bij onderhoudswerken moet de
bedieningshandleiding van de motorfabrikant
altijd worden geraadpleegd.
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e Brandstoffilter vernieuwen

De brandstoffilter 5.6.4 moet conform het 5.6.4
onderhoudsoverzicht in hoofdstuk 5.2
worden vervangen.

Om de filter te vervangen, eerst de
brandstof uit de filter aflaten. Daartoe het
schroefventiel openen dat zich op de
onderkant van de behuizing bevindt, de
brandstof opvangen en milieuvriendelijk als
afval verwijderen.

Dan de filterbehuizing met beide handen
omsluiten en door meerdere keren naar
links te draaien (tegen de wijzers van de
klok) losdraaien en afschroeven.

Het filterelement is binnenin de behuizing
bevestigd. Het filterelement losmaken en
eruit nemen door het filterelement in de
behuizing te duwen en een draai naar links
te geven.

Het filterelement milieuvriendelijk
verwijderen. Nieuw filterelement en een
nieuwe dichtring inzetten op de
filterbehuizing.

De nieuwe dichtring voor de montage
bevochtigen met zuivere brandstof en de
filterbehuizing met beide handen
vastschroeven.

5.6.7

¢ Motorolieverversing

Conform het onderhoudsoverzicht van
paragraaf 6.2 moet de motorolie ververst
worden en de motoroliefilter vervangen
worden.

Leg hiervoor de bedrijfswarme dieselmotor
(ca. 80 tot 90° C) stil.

Plaats een opvangreservoir voor 10 liter
olie onder de dieselmotor.

Verwijder de veiligheidsstop 5.6.7 op het
oliecarter van de dieselmotor.

In de motorruimte is een olieaftapslang
bevestigd, zoals in de afbeelding hiernaast
zichtbaar is. Leg een uiteinde van de
aftapslang in het opvangreservoir. Schroef
het andere uiteinde van de aftapslang
5.6.8 op de olieaftapklep onder de
veiligheidsstop 5.6.7 van het
motoroliecarter. Daarbij wordt de
olieaftapklep die zich in de oliecarter
bevindt automatisch geopend.

De afgelaten motorolie opvangen en
milieuvriendelijk als afval verwijderen. 5.6.8
De olieaftapslang afschroeven en de
aftapklep afsluiten met de veiligheidsstop
5.6.7.
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¢ Motoroliefilter vervangen, verse olie ingieten

Bij elke motorolieverversing ook de
motoroliefilter 5.6.10 vernieuwen. De
motoroliefilter ofwel met beide handen of een
filterbandsleutel los- en afschroeven.

De olie-inhoud van de motoroliefilter in het
olieopvangreservoir gieten. Afgewerkte olie
en de motoroliefilter milieuvriendelijk als afval
verwijderen.

Een nieuwe motoroliefilter uit het
transportkarton nemen, de dichtring
bevochtigen met zuivere olie en de
motoroliefilter met de handen vastschroeven 5.6.9
op het motorblok.

Het afsluitdeksel 6.7.10 openen en de zuivere
motorolie door de vulmof in de motor gieten -
oliehoeveelheid en specificaties zie hoofdstuk
5.4.

5.6.10

Controleer door middel van de oliepeilstok
5.6.11 of er voldoende olie in de motor zit.
Op de peilstok staan twee markeringen

o Maximale hoeveelheid (boven)
o Minimale oliehoeveelheid (onder)

Voor de eerste start na het verversen van de
olie en vervangen van de oliefilter moet het
oliepeil minstens tot aan het midden van
beide markeringen reiken.

De motor na het starten 2-3 minuten
stationair laten draaien. Controleer of de
motoroliefilter en de olieaftapplug dicht zijn.
Dan de motor opnieuw uitschakelen. De
oliepeilstok eruit trekken en met een zuivere
poetsdoek afvegen. De peilstok opnieuw in
het motorblok steken en er weer uittrekken.
Het oliepeil in het motorblok nogmaals met de
peilstok controleren. Na het verversen van de
olie moet het oliepeil vlakbij de bovenste
markering op de peilstok staan. Een tekort
aan motorolie bijvullen.

Aanwijzing:

Bij onderhoudswerken moet de
bedieningshandleiding van de motorfabrikant
altijd worden geraadpleegd.
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5.7  Hydraulische installatie

e Controle peil hydraulische olie

Het peil van de hydraulische olie controleren, N B 2 S
wanneer de hydraulische pomp warmgedraaid
en uitgeschakeld is. Het oliepeil moet tussen
de beide markeringen op het oliecontroleglas
5.7.1 herkenbaar zijn.

Indien nodig, bijvullen aan de olievulmof 5.7.2.

Aanwijzing:
Het bereik van de olievulmof eerst reinigen!

e Wissel van hydraulische olie

5.7.2

Ga als volgt te werk:

De hydraulische pomp laten warmdraaien.
Vervolgens uitschakelen en beveiligen
tegen ongewild herinschakelen.

Open het olievuldeksel 5.7.2.

De olieaftapplug 5.7.3 onderaan de
hydraulische tank openen en de olie
volledig in een opvangreservoir (ca. 20 |)
laten lopen.

De olieaftapplug weer
vastschroeven.
Nieuwe olie ingieten — specificatie en
oliehoeveelheid zie hoofdstuk 5.4. en het
olievuldeksel 6.8.2 afsluiten.

De pomp inschakelen en enkele minuten
laten lopen.

Het peil van de hydraulisch olie op het
kijkglas 5.7.1 controleren. Het zou in het
bovenste derde van het kijkglas moeten
staan. Indien nodig, olie bijvullen.

Let er bij de olieverversing op dat er geen
stof in de hydraulische olie komt.

Zorg voor een milieuvriendelijke
afvalverwijdering van de oude olie.

5.71

Opgelet!

De machine reinigen, controleren en onderhouden mag
enkel gebeuren, wanneer deze uitgeschakeld en
beveiligd is tegen ongewild opnieuw inschakelen.
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5.8 Motorreductoren en
transportbandaandrijvingen

e Controle oliepeil motorreductoren zeefdek

De controle van het oliepeil zou moeten gebeuren,
wanneer de machine warm en uitgeschakeld is.
Het oliepeil moet zichtbaar zijn in het kijkglas
(stop) 5.8.1.

Vul, indien nodig, tandwielolie (specificatie zie
hoofdstuk 5.4) bij via de olievulmof (telkens
bovenop de behuizing). Eerst de omgeving
reinigen om verontreinigingen in de tandwielolie

te voorkomen.

¢ Olieverversing motorreductor

Ga als volgt te werk:

- Breng de machine in een bedrijfswarme
toestand, zet vervolgens de motor uit en
beveilig deze tegen ongewild opnieuw
inschakelen.

- De behuizingen van de tandwielkasten
reinigen.

- Open de olievulmof telkens bovenop de
motorreductor.

- De olieaftapplug 5.8.2 op de
tandwielmotor openen en de olie volledig
laten weglopen.

- De olieaftapplug 5.8.2 reinigen en er weer
inschroeven.

- Nieuwe tandwielolie ingieten tot deze op
het kijkglas te zien is.

- Sluit de olievulschroef weer.

- Controleer het peil van de tandwielolie op

het kijkglas 5.8.1 na een korte inloopfase
en vul, indien nodig, olie bij.

- Let er bij de olieverversing op dat er geen
stof in de tandwielolie komt.

- Zorg voor een milieuvriendelijke
afvalverwijdering van de oude olie.

Opgelet!

De machine reinigen, controleren en onderhouden
mag enkel gebeuren, wanneer deze uitgeschakeld en
beveiligd is tegen ongewild opnieuw inschakelen.
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e Controle tandwielolie in de trommelmotoren

In de zeefresttransportband, in de band voor
fijne fractie en in de transportband onder het
zeefdek zitten trommelmotoren die met
tandwielolie gevuld zijn. Als er lekken aan de
trommelmotoren zouden ontstaan, zijn er
controles van het oliepeil nodig.

Ga als volgt te werk:

De trommelmotor zodanig verdraaien dat de
oliecontroleschroef 5.8.3 op één lijn staat met
de as (witte streep op de figuur).

De controleschroef 5.8.3 eruit draaien.

Op die positie zou er olie zichtbaar moeten zijn.

Om bij te vullen, de trommelmotor een beetje
verdraaien (op de figuur naar links, opdat de
olievulopening boven de lijn staat) en dan olie
bijvullen met een trechter of een oliepomp
(specificaties zie hoofdstuk 5.4).

Aanwijzing:

Als de olie ververst zou moeten worden, verwijzen
wij naar de documentatie van de
trommelmotorfabrikant.

Opgelet!

De machine reinigen, controleren en onderhouden
mag enkel gebeuren, wanneer deze uitgeschakeld
en beveiligd is tegen ongewild opnieuw inschakelen.

Aanwijzing:

Eventuele lekken door de klantendienst laten
verhelpen.
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5.9

Bedrijfsgebonden onderhouds- en
instellingswerken

Bandafstrijker op de transportband onder
het zeefdek

Regelmatig controleren hoe groot de afstand (rode
pijl) tussen de bandafstrijker en de band is. Die zou
1 tot 2 mm op de smalste plaats moeten bedragen.
Enkel zo wordt een optimale bandreiniging
verzekerd.

Als dit niet het geval is, kan de vereiste
afstand worden ingesteld door de sluitmoeren
5.9.1 aan beide kanten op de afstrijker te
lossen of bij te stellen. 5.9.3

Bovendien zou de afstrijker altijd in het midden
tegen de aandrijfrol moeten zitten (zie rode
lijn). De afstrijker kan in de hoogte worden
versteld door de beide klemschroeven 5.9.2
aan beide kanten op de afstrijker los te
draaien.

Wanneer een basisinstelling noodzakelijk is,
gebeurt deze aan de as 5.9.3 en de hoger
zichtbare regelschroef.

5.9.2

Afstrijker op de aandrijfrol en op de omkeerrol

Op beide rollen in de transportband onder het
zeefdek staan afstrijkers. Deze afstrijkers 5.9.4
kunnen worden ingesteld. De houders zijn aan
beide zijden uitgerust met slobgaten om de
afstrijkers in de hoogte te optimaliseren.

Met de onderlegschijven op de borgschroeven
kan slijtage worden gecompenseerd.

5.9.4

Schuine geleidingsrollen op de transportband
onder het zeefdek

Om de band optimaal te leiden, staan aan beide
zijden schuine geleidingsrollen op de
transportband.

Indien deze opnieuw ingesteld moeten worden,
zitten er in de rolhouder slobgaten (zie volgende

pagina).
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De rollen zouden aan beide zijden van de band
op dezelfde hoogte moeten worden ingesteld om
het zijdelings verlopen van de band te
minimaliseren.

Op de figuur rechts zijn de slobgaten te zien
(blauwe pijl).

e Bandspaninrichting op de transportband
onder het zeefdek

Deze regelspillen staan aan beide zijden van de
zijkant van het bandframe. Met de moeren 5.9.5
kan de band worden gespannen en ontspannen.
Ook een eventuele correctie, indien de band aan
één zijde zou verlopen, is met de regelspillen
mogelijk. Span altijd de kant bij waar de band
eenzijdig aanloopt.

Aanwijzing:
De band aanspannen aan de zijde waar hij verlopen
is.
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o Afvoerbanden

Opgelet!
Het reinigen en onderhouden van de machine en de componenten ervan mag enkel gebeuren,
wanneer de machine uitgeschakeld is en beveiligd tegen ongewild herinschakelen.

e Transportbanden instellen

Controleer regelmatig de bandspanning en of
alle transportbanden recht lopen.

De transportbanden zijn altijd uitgerust met twee
regelspillen, waarmee de bandspanning en de
rechte loop worden ingesteld.

De regelspillen staan bij alle transportbanden
op de aandrijfrol van de band.

De transportbanden zijn bovendien op de
tegenoverliggende kant voorzien van een
instelinrichting. Deze wordt doorgaans alleen
voor de basisinstelling gebruikt en moet bij
normaal gebruik niet worden versteld.

De transportbanden moeten zo centraal
mogelijk over de transportbandframes lopen.
Span altijd de kant bij waar de band
eenzijdig aanloopt. Het spannen gebeurt
door de spilmoer (SW30) in de richting van
de wijzers van de klok te draaien.

De spanstations van de transportbanden zijn
op de afbeeldingen hiernaast voorgesteld.

» op de band voor fijne fractie en op
de zeefresttransportband (5.9.6)

Verwijder regelmatig vreemde voorwerpen en
opgehoopt materiaal op en in de
transportband.

Controleer de transportbanden en de
dichtingsrubbers van de transportbanden
regelmatig op beschadigingen. Deze moeten
zo nodig worden vernieuwd.

Opgelet!

Het reinigen, controleren en instellen van de
transportbanden mag alleen gebeuren als de
machine is uitgezet en tegen ongewild opnieuw
inschakelen is beveiligd.

Een te eenzijdig lopen van een transportband
kan tot vernietiging van de band leiden.

Het overspannen van de transportbanden moet
absoluut worden vermeden.
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Aanwijzing:
Links van de accu bevindt zich de

Accu onderhouden

De accuvloeistof overeenkomstig het
onderhoudsschema controleren.
Enkel gedestilleerd water bijvullen.

accuscheidingsschakelaar.

Opgelet!
Bij het controleren veiligheidshandschoenen en een
veiligheidsbril dragen, want de accu bevat een zuur.

Deuroverbruggingsschakelaar

Bij bepaalde onderhoudswerkzaamheden of
controles kan het nodig zijn om de
onderhoudsdeuren open te laten staan. Om dan de
zeefdekken of de transportbanden te kunnen
inschakelen moet voorafgaand in de schakelkast de
sleutelschakelaar 5.9.7 van 0=UIT omgezet worden
naar 1= AAN.

Open hiervoor de schakelkast. Daar bevindt zich de
sleutelschakelaar 5.9.7.

Na de omschakeling op 1 zijn de
beveiligingsschakelaars in de onderhoudsdeuren
zonder functie.

De zeefdekken of transportbanden kunnen
ingeschakeld worden hoewel er een onderhoudsdeur
open staat.

Zet de sleutelschakelaar na afloop van de werken
altijd terug op O.

Wanneer men dit vergeet bestaat er gevaar voor
verwondingen omdat men de onderhoudsdeuren
tijdens het bedrijf kan openen.

Verder verschijnt er een waarschuwing op het display
van de bedieningsconsole.

Opgelet!
Altijd de sleutelschakelaar XX x op 0 zetten!
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5.10 Zeefdekwissel

Schuif de voetsteunen van de zeefmachine
volledig in wanneer de zeefdekken gewisseld
moeten worden.

Klap de transportbanden uit.

Schakel de zeefinstallatie spanningsuvrij.

Trek na het losschroeven van de bevestigingen
aan beide kanten bovendien de stekkers van
de stroomvoorziening van de zeefdekmotoren
uit de stopcontacten.

Hef het zeefdek compleet uit de machine met
behulp van een kraan en geschikte
hijsmiddelen.

Trek de motorreductoren van de aandrijfassen
en monteer ze in het tweede zeefdek.

Hef het zeefdek met de kraan en de
hijsmiddelen in de zeefmachine en schroef het
vast.

Steek de stroomaansluiting van de motoren
terug in de stopcontacten.

Smeer het gemonteerde zeefdek voorafgaand
aan het testdraaien.

Aanwijzing:

Omdat beide zeefdekken (fijn + grof) met
verschillende toerentallen bedreven worden, zijn in
de stekkeraansluitingen (stekker + stopcontact)
verschillende polen aangesloten. Zo herkent de
zeefmachinebesturing niet alleen het zeefdek
(fijn/grof) maar ook of de motorreductoren in de
juiste draairichting draaien.

Sluit alle onderhoudsdeuren. Schakel de
installatie voor het zeven om in de
automatische modus en start ze
overeenkomstig de gebruikshandleiding.
Controleer de bedrijffsparameters om het
zeefresultaat te optimaliseren.
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5.11 Werkveiligheidscontrole

Conform de wettelijke voorschriften is een
jaarlijks terugkerende en door een bevoegd
persoon uit te voeren veiligheidscontrole
overeenkomstig de
bedrijfsveiligheidsverordening
(Betriebssicherheitsverordnung) verplicht.
Ons speciaal opgeleid personeel voert deze
verplichte controle uit.

U bent als exploitant verantwoordelijk voor het
uitvoeren van deze controle.

Wij, resp. uw Terra Select-partners, maken
graag een vrijblijvende offerte voor de
werkveiligheidscontrole (BG Priifung).

Het ongevalpreventievoorschrift (BGV -
Unfallverhiitungsvorschrift) is gebaseerd op de
EU-voorschriften. Dit schrijft een ,BG-Prifung”
(ongevalpreventiecontrole) voor, na een
instandhouding en met herhalingscontroles in
vaste tijdsintervallen. Deze bedragen:
minstens om de 12 maanden.
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Opheffen van storingen

Automatische uitschakeling van de zeefmachine

Dan als volgt te werk gaan:

Alle noodstopschakelaars laten uitspringen
conform hoofdstuk 3.9. en eventueel geopende
onderhoudsdeuren afsluiten.

Verwijder de hoop opliggend materiaal van het
zeefdek.

Schakel de installatie HKS op de
bedieningsconsole om naar handmatige werking.

Schakel dan op de installatie HKS eerst de
transportbanden in.

Start dan het zeefdek 1 dat zich het dichtst bij de
zeefresttransportband bevindt.

Laat het zeefdek 1 zo lang draaien tot alle
materiaal van zeefdek 1 beneden is. Laat
zeefdek 1 verder draaien.

Schakel nu bovendien het tweede zeefdek in en
laat dit vrijdraaien tot alle materiaal beneden is.
Laat ook dit verder draaien.

Schakel nu bovendien het derde zeefdek in en
laat dit vrijdraaien tot alle materiaal beneden is.

Aanwijzing:

Wanneer een van de drie zeefdekken niet zou
starten, schakel dan alle zeefdekken uit. Laat nu het
zeefdek dat niet kan starten omgekeerd draaien
(achteruit), maar niet langer dan 5 seconden. Start
dan opnieuw en draai door tot alle materiaal beneden

is.

9.

10.

11.

Schakel de zeefdekken en de transportbanden
uit.

Controleer voor een nieuwe automatische
werking of er eventueel zeefschijven beschadigd
zijn dan wel of er nog voorwerpen vastgeklemd
zijn. Verhelp eventuele schade en verwijder de
voorwerpen.

Start de installatie nu opnieuw in automatische
werking.

Handbedieningen bij storingen - zie volgende
pagina
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¢ Handbediening bij storingen

Wanneer het starten van de zeefdekken met de
motorreductoren niet mogelijk is, moet het
zeefdek met de hand vrijgedraaid worden.
Hiervoor wordt het volgende meegeleverd met de
zeefmachine:

a) De steun 6.1.1.

b) Het gereedschap 6.1.2.

c) De handbuis 6.1.3.

Schuif eerst de voetsteunen van de zeefinstallatie
in en schakel de zeefinstallatie uit.

Open de onderhoudsdeuren bij het zeefdek en
monteer de steun 6.6.1 overeenkomstig de
afbeelding op het frame. Let er hierbij op dat het
gereedschap 6.1.2 in een vrij kettingwiel grijpt.
Steek het gereedschap op het tandwiel en
verdraai het zeefdek met de handbuis 6.1.3
(vooruit of achteruit) tot het terug soepel draait.

Verwijder de handbuis en het gereedschap. Test
de zeefinstallatie in handmatige werking om te
controleren of alle zeefdekken vrij draaien.
Wanneer dat het geval is, verwijder dan ook de
steun, sluit alle onderhoudsdeuren en neem de
installatie terug in bedrijf.
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e Uitval van de hydraulische installatie

6.1.5

Bij het uitvallen van de werkhydraulica kan de
zeefmachine met behulp van de handpomp
6.1.4 toch nog transportklaar gemaakt worden.

Hiervoor moet eerst de kogelkraan 6.1.6 aan
de hydraulische handpomp met 90° gedraaid
worden.

De handpomp 6.1.4 kan dan bediend worden
door de pomphendel 6.1.5 op en neer te
bewegen.

Een tweede persoon moet nu de nodige
handkleppen (zie hoofdstuk 3.5 en 3.6)
bedienen om bv. voetsteunen in te schuiven of
afvoertransportbanden in te klappen.

Greep 6.1.6 horizontaal — normale werking
(zoals in de
afbeelding rechts)

Greep 6.1.6 verticaal - Noodbedrijf

e Foutmeldingen op het display 3.4.1 van de Qe e
bedieningsconsole

¢ Noodstop knippert = uitschakeling van de 3.4.1
machine door op de noodstoptoets te drukken of
door één van de onderhoudsdeuren te openen

tijdens de werking.

60
00
Q0o

Noodstopschakelaar in bedrijfsstand zetten, resp. de s
geopende deur sluiten. Vervolgens 5 seconden op de

toets (ok) ,bevestigen®/ drukken. Daarna de

zeefmachine opnieuw starten.

Aanwijzing:
Na elke nooduitschakeling de nieuwe inbedrijfstelling
conform hoofdstuk 6 opvolgen.
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e Motoroliedruk knippert = de dieselmotor werd
automatisch uitgeschakeld omwille van een te lage
motoroliedruk.

Na verhelpen van de oorzaak op de toets (ok)
drukken gedurende 5 seconden. Daarna de
zeefmachine opnieuw starten.

Aanwijzing:
Na elke nooduitschakeling de nieuwe inbedrijfstelling
conform hoofdstuk 6 opvolgen.

¢ Koelvloeistoftemperatuur knippert = de dieselmotor
werd automatisch uitgeschakeld omwille van de te
overtemperatuur van het koelsysteem.

Na verhelpen van de oorzaak eerst op de toets (ok)
drukken gedurende 5 seconden. Daarna de
zeefmachine opnieuw starten.

Aanwijzing:
Na elke nooduitschakeling de nieuwe inbedrijfstelling
conform hoofdstuk 6 opvolgen.

¢ Tekort aan brandstof knippert = de dieselmotor
verlaagt automatisch het toerental naar stationair
omwille van de te kleine voorraad brandstof in de
tank, de zeefmachine wordt uitgeschakeld.

a) Zonder bij te tanken:
Bij een automatische uitschakeling van de
machine wegens een te kleine voorraad
brandstof in de tank kan de uitschakelroutine
overbrugd of onderbroken worden door op de
toets (ok) te drukken gedurende 5 seconden en
aansluitend op de toets (esc) / ,No Stop*“. Dan
kan de machine eventjes opnieuw gestart
worden om de machine in de transportstand te
brengen bijvoorbeeld.

b) Na het vullen van de dieseltank:
Druk gedurende 5 seconden op de toets (ok).
Aansluitend kan de zeefmachine opnieuw in
werking gesteld worden.

Aanwijzing:

Na elke nooduitschakeling de nieuwe inbedrijfstelling
conform hoofdstuk 6 opvolgen.
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¢ Andere mogelijke foutmeldingen en de gevolgen ervan:

Oorzaak van de fout

FO zeefdek 1 overbelast
FO zeefdek 2 overbelast
FO zeefdek 3 overbelast

Motorveiligheidsschakelaar 11Q2 geactiveerd

Dynamo of V-riem defect

CAN-bus fout zeefdek 1
CAN-bus fout zeefdek 2

CAN-bus fout zeefdek 3

Motortemperatuur zeefdek 1 te hoog
Motortemperatuur zeefdek 2 te hoog
Motortemperatuur zeefdek 3 te hoog

Storing FO zeefdek 1
Storing FO zeefdek 2
Storing FO zeefdek 3

Storing FO band fijne fractie

Storing FO band zeefrest

Storing FO band in lengterichting

Storing onderhoudsdeuren 1 tot 4

Noodstop geactiveerd

Gevolg

Installatie stopt automatisch.
dito
dito

Hydraulische pomp wordt uitgeschakeld
Installatie stopt automatisch.
Zeefdek 1 wordt uitgeschakeld, de installatie stopt

automatisch.

Zeefdek 2 wordt uitgeschakeld, de installatie stopt
automatisch.

Zeefdek 3 wordt uitgeschakeld, de installatie stopt
automatisch.

Installatie stopt automatisch.
Installatie stopt automatisch.
Installatie stopt automatisch.

Zeefdek 1 wordt uitgeschakeld, de installatie stopt
automatisch.

Zeefdek 2 wordt uitgeschakeld, de installatie stopt
automatisch.

Zeefdek 3 wordt uitgeschakeld, de installatie stopt
automatisch.

Band voor fijne fractie wordt

uitgeschakeld, de installatie stopt

automatisch.

Band voor zeefresten wordt

uitgeschakeld, de installatie stopt

automatisch.

Band in lengterichting wordt

uitgeschakeld, de installatie stopt

automatisch.
Installatie stopt automatisch.

Installatie stopt automatisch.

Deuroverbruggingsschakelaar staat verkeerd (*) Waarschuwing na 3 minuten
(*) = bijkomende schakelaar in de schakelkast, zie hoofdstuk 5.9
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and quality mea

6.1 Foutopsporing algemeen
storingen Mogelijke oorzaken Remedie
Dieselmotor

Dieselmotor - slaat niet aan

dito

dito

Dieselmotor schakelt uit.

dito

dito

dito

Dieselmotor rookt sterk, zwart
tot donkerblauw

Dieselmotor bereikt zijn volledig
vermogen niet

Dieselmotor slaat bij lage
temperaturen slecht aan.

Motorreductoren

De installatie start niet

dito

Transportbanden

De transportbanden verlopen
eenzijdig.

dito
dito

dito

Er is een noodstopknop
geactiveerd of er staat een
onderhoudsdeur open.

Brandstoftekort

Accu ontladen

Geen brandstof

Te geringe motoroliedruk

Koelsysteem overtemperatuur

Ontbrekende acculading

Onvoldoende luchttoevoer naar
de verbranding

- Luchtfilterinstallatie verstopt
- Brandstoffilter verstopt

Geen winterdiesel in de tank

Een noodstop schakelaar
geactiveerd.

Eén van de beveiligde
onderhoudsdeuren is nog open

Motorveiligheidsschakelaar werd

geactiveerd.

Omkeerrol staat niet haaks op
de band.

Defecte draagrollen,
vaststaande draagrollen

Dichtingsrubbers aan de zijkant
defect

Band- of rolafstrijker buiten
werking
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Alle noodstopknoppen
ontgrendelen en alle
onderhoudsdeuren sluiten.

- Brandstof bijtanken

- Verstopte brandstoffilters
reinigen

- Accu opladen

- Vloeistofniveau in accu
controleren

- Brandstof bijtanken

- Verstopte brandstoffilters
reinigen

Motorolie bijvullen of oliefilter
vervangen.

- Koelsysteem reinigen

- Koelvloeistof bijvullen

- De zeefmachine is overbelast
Dynamo, V-riem controleren,
defecte bekabeling controleren,
dynamo laten controleren door
vakman

Verstopte luchtfilters reinigen

- Luchtfilterinstallatie reinigen
- Brandstoffilter vernieuwen

- Winterdiesel tanken

De noodschakelaar
ontgrendelen.

Alle deuren van de installatie
sluiten.

Motorveiligheidsschakelaar
terug inschakelen.

Band volgens voorschrift
naspannen

De werking van alle draagrollen
in de transportband controleren
Dichtingsrubbers controleren en
vervangen

Afstrijker controleren en
instellen.
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storingen
dito

Transportbanden

Een transportband blijft staan of

loopt niet aan

dito

Een transportband loopt
eenzijdig

dito

Zeefdek

Zeefdek staat stil / zeefdekken
staan stil

dito
dito

Zeefdek maakt geluiden

Mogelijke oorzaken

Vastklevend materiaal aan de
rollen

De bandspanning is te laag

Een band is door de lage
temperaturen bevroren

De band is ongelijkmatig
uitgerekt

Het spanstation is verschillend
ingesteld

- Vastgeklemd voorwerp bij de
walsen

- Kettingslot van de
aandrijfketting is geopend

Overbelast of verstopt

Elektromotor of een
tandwielkasten defect

Lagerschade?
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Remedie

Rollen reinigen

De band bijspannen

De betreffende transportband of
de machine ontdooien

De band bijspannen of de rechte
loop instellen

De band bijspannen of de rechte
loop instellen

- Voorwerp verwijderen

- Kettingslot opnieuw monteren

Oorzaak zoeken en verhelpen
Klantendienst contacteren

Klantendienst contacteren
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7 Ontmanteling na bereiken van gebruiksduur

Na het bereiken van de gebruiksduur of na een
definitief stilzetten van de machine moeten de
afzonderlijke bestanddelen van de machine
altijd volgens de ter plaatse geldende richtlijnen
en normen volgens de voorschriften en
milieuvriendelijk worden verwijderd.
Nauwkeuriger informatie over de gebruikte
afzonderlijke stoffen sturen wij u op aanvraag
graag toe.

8 Informatie over lawaai

Bij het werken met de machine geschikte
persoonlijke gehoorbescherming dragen.

De gegevens over het gegenereerde
geluidsdrukniveau zijn aangegeven op het
typeplaatje van uw machine.

Deze waarde werd vastgesteld in het kader
van een geluidsmeting conform de ,Larm und
Vibrationsverordnung” (verordening
betreffende lawaai en trillingen) van
30.12.2009.

Een kopie van het meetprotocol sturen wij u
op aanvraag graag toe.
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9 Trefwoordenregister

Accuscheidingsschakelaar 19, 61

Band in lengterichting 16, 20, 21, 35, 36,
38, 68

Band voor fijne fractie 13, 15, 19, 20, 23, 32,
36, 38, 40, 41, 50, 57, 68

Borgpen 33

Brandstof hoofdfilter 43

Brandstoffilter 52, 69

fijne fractie 16, 21, 38, 49, 60

Insulinepompen 15

klimhulpmidde! 26, 34, 38

Luchtfilter 43, 51, 52, 69

Motorolie 49

72

Motoroliepeil 43

Oliefilter vervangen 43

Oliepeilcontrole 44, 45

Oliepeilstok 54

Olieverversing 44, 45, 54, 55, 56, 57

Sleutelschakelaar 10, 20, 22, 40, 42, 61

Uitval van de hydraulische installatie 66

Veiligheidshelm 13, 14, 30

Watervoorafscheider 43, 52

Zeeffractie 16, 35, 37

zeefrest 16, 21, 37, 38

Zeefresttransportband 13, 15, 19, 20, 23, 32,
33, 36, 38, 41, 57, 60, 68



